ZADANIE: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ ARANZACJA CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR EWID. 729/38

LOKALIZACJA : ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice

CPV 45111300-1
CPV 45400000-1
CPV 45421100-5
CPV 45442100-8
CPV 45453000-7

PRZEDMIAR

Roboty rozbiorkowe

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
Rohoty malarskie

Roboty remontowe i renowacyjne

Starachowice, maj 2022r



Zestawienie robot

-
)

NAZWA ELEMENTU

ROBOTY ROZBIORKOWE

MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZIOWEJ

SUFIT PODWIESZONY WRAZ Z MONTAZEM ELEMENTOW ARANZAC)I

POSADZKI

MONRAZ SCIENNYCH ELEMENTOW ARANZAC)I WNETRZA ORAZ ROBOTY MALARSKIE

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

INSTALACIE SANITARNE

TARAS

il N O U~ WIN|FE

ELEMENTY WYPOSAZENIA

-
o

DOCIEPLENIE SCIAN ORAZ STROPODACHU




ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA

LP NAZWA ELEMENTU ILOSC (SzZT.)

1 SIEDZISKO WISZACE 2

2 DONICA WEWNETRZNA Z PLYTY MEBLOWEJ NA 1

WYMIAR

3 STOL KONFERENCYINY 1

4 KRZESLO KONFERENCYJNE 12

5 DYWAN 1

6 POLKA WISZACA BIALA 3

7 TELEWIZOR 1

8 FOTEL 4

9 STOLIK KAWOWY SZER. 60CM 2

10 LAMPA STOJACA 2 o
11 SZAFKA KUCHENNA/LODOWKA DO ZABUDOWY i

12 SZAFKA 2

13 SZUFLADY 1

14 SZUFLADY 2 _.
15 SZAFKA NAROZNA (LAMANS LUB MAGIC 1 o

CORNER)

16 SZAFKA CARGO 1

17 SZUFLADA NA $MIECI 1 B |
18 ZLEW DWUKOMOROWY Z OCIEKACZEM 1

19 ZMYWARKA 60CM 1

20 SZAFKA NA LICZNIKI 1
21 KONSTRUKCIA ALUMINIOWA 1
22 PORECZ 2
23 PORECZ 2

24 MARKIZA 3
25 DONICA ZEWNETRZNA Dt 400ZM 1
26 DONICA ZEWNETRZNA Dt 340 CM 2
27 DONICA ZEWNETRZNA Dt 540CM 1

28 ZESTAW WYPOCZYNKOWY 1

29 ZESTAW STOL + KRZEStA 1

30 ZESTAW WYPOCZYNKOWY 1
31 PANEL DREWNIANY 1
32 STRUKTURA ALUMINIOWA 2
33 FURTKA 1

34 KLIMATYZATOR SCIENNY 2 -
35 GRZEINIK 5
36 SZAFKA OTWARTA WISZACA 1
37 | DODATKOWE WYPOSARZENIE ZGODNE Z RYSUNKIEM NR 15




SSE 2022 - taras na dachu budynku (aktualizacja)

Lp.

1:1

12

1.5

1 KNR 1901

Podstawa Opis / Obmiar
opisu

: ' Roboty demontaiowe

KNR oezé ‘Demontaz okifadzin z piyt gipsowo- kartonowych obudowy s?updw i beiek podéctanek przy

0205-0500 pownerzchnl rozbiérki ponad 2 m2

iC}bz’mar.
112,0*3,45 = 41,400
|Razem = 41,400

KNR 0929 Demomaz rusziu obudowy pionow |n5taiac;| wentylacp mechanicznej
0207-0100

|

. Obmiar:

12,0 73,45 = 41,400
Razem = 41,400

KNR 0401 Rozbiérka e!emenrtré\.;ur kongtfﬁkcji bétoht;wych niézbrojonych o grubosci ponad 15 cm -
0212-0200 |schody

Obmiar:

(066+054) *165"0,8 = 1,584

Razem = 1,584

KNR 0401 ' Rozebranie cokolika z piytek ceramicznych
0804-0800 |

%Obmiar:
112,0*4+217*4+511*4 = 77,120
;Razem = 77,120

KNRW 0401 ! Odblme tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo—wap;enne; o} pcwmrzchm dn 5 m2

0701-0200 ina $cianach, filarach, pilastrach

| Obmiar:

11,20*35+23*35+5711*3,5 = 30,135

‘ Razem = 30,135

KN-R.O401 \ [Ana!ogla] Demontaz skrzydet drzwsowych wraz z domesaenlem do mi‘EJSCE sktadowanla
0354-0700 T

= §,
Razem = 8,000

KNR 0401 Wykucle bruzd pozwmych 0 g%ebokoécl i szerokosm 1]2 x11/2 cegly w sc|anach na

0337-0500 |zaprawie cementowej

iObmiar:
35*2 = 7,000
Razem = 7,000

KNR 0461 j Wykonanle przesklepleﬁ otworéw w saanach z cegiel.dostarczenie i obsadzeme befek
0313-0500 | stalowych - ceownik 160mm

Obmiar:
35*2 = 7,000
Razem = 7,000

i
e

Szpatdowanie belek do NP 180 - ceownik 160mm
0321-0500 |

fObmiar:

326*2+45%2 = 15,500

'Razem = 15,500

KNR 0401 1 Rozebranie $cian, filaréw.kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowej
0349-0400 |

 Obrniar:

7,000 |
KNRw 0401 Wykume z muru oscieznic stalowych drzwmwych |
0353-0900 |

EObmlar

5 000

KNR 0401 Podstemp!owanle z deskowamem zagrozonych stropow
0422-0100

| Obmiar:

40*2 000

7,000

S |_.

5 000

7,000

7 000

15500
i

4,148 |

m2

m2

m3

m2

szt

szt,

m3




SSE 2022 - taras na dachu budynku (aktualizacja)

Lp

Podstawa
apisu

~ Opis / Gbmiar S

113

KNRw 0401

0106-0500

i

Obmiar;
301*35*027+266%1,75
Razem = 4,148

*028 = 4,148

Usunigcie z poddaqza budynku gruzu bez wzgledu na kategarie

Obmiar:

414"

(0,03+0,01) +1,584+771270,03"0,15+30,135" 003+ 7"

| Razem
i

+7,0*006 0,35 + 4,148
9448

1 14

115

11b

KNRw 0401

KNRw 0401
0109-1800

|
¢

9,448

09*21*005

Wywiezienie gruzu samochodaml samowyladowczymi wg rodzaju roﬂ}leranyf‘h
konstrukcji Zwirobetonowych i zelbetowych na odlegiosé do 1 km

Obmiar:

41.4°
4 7.0
Razem

(0,03+001) +1584+7712~0,03*0,15+30,135*0,03+7*08"21"0,05
0.06*035+4148 = 9448
9,448

SR PRIS TS

0109-20C0

Anallza
wiasna:

_r.

Wywiezienie gruzu samochoda:m qamowyladowczyms wg rodza;u |ozbseranych
konstrukcji na kazdy 1 km

Obmiar:

4147 (003+001) +1,584+7712*0,03°015+30,435*003+7*09"21*0,05
+7070,0670,35+4,148 = 9,448

Razem 9,448

|
i
i
|

Obmiar

Jedn

Utyhzac;a malena&aw pochodzgcych z rozbiorkl

Qbmiar:

414% (003+00%) +1584+7712°003*0,15+3C135°003+7*09"21"0,05
+7.0*0,06*0,35+4,148 = 9448

Razem 9,448

Stolarka drzwiowa i okienna

2.1

: KNR 0019

" KNR 0019

1G24-0801

9,448

Dostawa:rrontaz drzwraiumlmochh dwuskrzydtowych przesuwrwycn paklet
trzyszybowy, szyba bezpieczna (33.1/18/4/18/4), termika Uwmax <13

Qbmiar:
28*%23 =
Razem

6,440
6,440

1024-0200

m2

Qkna z profili a!umfniowych w kolorze czarnym - pakiet trzyszybowy (4/18Ar/4/18Ar/4),
termika Uwmax <02

Obmiar:
1,23*1,14*2 =
Razem = 2,804

2,804

KNR 0019
1024-0200

Drzwi alummsuwe cszklone wewneefrzne szybd bezpieczna

Obmiar;
1,0*2,10°3 = 6,300
Razem = 6,300

KNROD14 |

2012-0300

Suflt podwreszony wraz z elementamn aranzacp

Okladzmy stropow plytami gipsowo- kartonowyrm na ruszcie metalowym. podwreszonym z
ksztaltownikéw cd i ud.

Qbmiar:
84 67 =
Razem

84 870
84,670

3.2

" KNR 0014

2011-0300

R= 1 3000

Elementy aranzacii sufitu z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,
pojedynczych, cbudowa jednowarstwowa

Obmiar;
(40*5+205+16) *0,16*3 =
Razem 10,6843

10,643

Mnozniki:

4, e

6300,

e

84,670 |

10, 54":

m2

m2

m2

m2




SSE 2022 - taras na dachu budynku (aktualizacja)

Lp.

3.3

3.4

,3.7,

g 7Podstawa
oplsu_

KNR 0023
2612-0800

KNRu 0202
2015-0400

KNRu 0202
2016-0400

KNRu 0202
1134-0201

KNRw 0202 |
1510-0500

Opis / Obmiar I

Ochrona nareznikéw wypuklych sufitu i elementdw aranzacji kgtownikiem metalowym

Obmiar:
(40*5+205+16) *3 = 70,950
Razem = 70,950

Gladne gipsowe dwuwarstwowa na stropach g!ad::le (4] grugt;gci 3 mm na pod{otu z plyt
gipsowych KROTNOSC =2

QObmiar;
84,67 + 10,643 = 95313
Razem = 95,313

Krotnoéé 2,0

G}adzle g gsowe dwuwarstwowe na belkach mnekach na pod{ozu z p{yt gipsowych
KROTNOSC

Obmiar: )
1,98*0,4*3*3+18*04*3*2+312"04" 3"
28+16+40*2+16+157+185) *0,156*3 =
Razem = 53,910

3+165°04*3"3+ (40+4,0+
53,910

Krotnosé 2, 0

95,313

53 910

Jedn.

m2

m2

Gruntowanle suﬁiu akrylowyml preparataml grutu;acym:

Obmiar:

1,98*04*3*3+18*04%3%24+3,12*04*3*3+165*04%3"3+ (40+4,0+
28+16+40*2+16+157+185) *0,15*3 = 53,910

Razem = 53,910

Malowame z Jednakmmym zagruntowanrem sufﬂu i elementr&w 2 plyt gapsowych
spoinowych farbg emulsyjng (Magnat Ceramic bialy diament + Magnat grzeszny onyks)

Obmiar:
84,67 + 10,643 = 95,313
Razem = 85,313 |

Mnozniki:
R =2,0000

Podtoza i posadzkl

" KNR 0401

| 0202-0301

| KNRu 0202

KNRw 0401 |
0203-1000

 Mnozniki:

[Analcgia] Schody pmste prowadzqce na taras
Wykoriczone plytkami drewnopodobnymi - gres
Obmiar:
1,6*27*062+27%03*087 =
Razem = 3,216

3,216

R =2,0000

53,910

95,313

3216

m2

m2

m3

0203-0800

KNR 0401
]
|
|
H

Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monohtycznega plyt
stropowych

QObmiar:
1,5*15%0,3 =
Razem = 0,675

0,675 j

Pnzygotowame i montaz zbro;ema z pretéw Zebmwanych o éredmcy 8 do 12 mm

Obmiar:
1,7 %307 0,888 = 45,288
Razem = 45,288

KNR 0401
0203-0100

1134-0101

[Analogia] Uzupelnienie elemenléw konstrukcy;nych nlezbro;onych z betonu
monolitycznego (betonowanie kanaléw instalacyjnych w stropie)

QObmiar:
(50 3+1DO 2)*05 03 5250

Gruntowanie pod{OZy pozmmych {pod posadzkn) akrytowymi preparatami
gtebokopenetrujgcymi

| Obmiar:

85 14 = 86,140 7 \

0,675

85,140 |

5 250

45,288 |

m3

kg




SSE 2022 - taras na

i Lp. ; Podstawa
| | opisu

4.6 : Analiza
wilasna:

4.7 KNRu 0202

2809-0400
S
5 |

51 KNRO401

| 0304-0400

52 | KNR 0401
0711-0301

53 | KNROO14
2011-0600

|

54 | KNRO0202 |Of
2006-0201

R 3 0000

Sciany wraz z elementama aranzacji

Uzupeinleme tynkéw wewn. kat Ill zaprawq cem- wap lwap suchogaszf na éc;anach

kartonowymi, 100-02, z uzyciem gipsu budowlanego, szpachlowego.

| Obmiar: |

dachu budynku (aktualizacja)

" Opis / Obmiar i
iF&azem = 85,140

Posadzki tarasu wentylowanego z plyt 60/120 cm typu Crafter Grafit 2.0 wraz
ustawieniem oraz wypoziomowaniem systemowych wspornikéw regulowanych pod plyty
tarasowe

i Uwaga:

W celu zapewnienia stabilno$ci wspornikéw nalezy przewidzied "spiecie" ostatniego rzedu
wsparnikéw z przedostatnim przy pomocy ptaskownikéw z blachy stalowej gr min 0,7mm

Kazda plyta posadzki powinna by¢ podparta pigcioma wspornilkami

Obmiar:
85,14 = 85,140
Razem = 85,140

Cokaliki z plytek ceramicznych na zarprawie klejowej -Vplytki ceramiczne CERRAD
CONCRETE GRIS 119,7X8 cm

Obmiar:

120*4+ (511+207) *4 = 76,720

Razem = 76,720

Mnozniki: i

Uzupefnlenle scian lub zamurowanie otworow w sclar;ach z cegly na zapraw*e }
cementowej

Obmiar:
(0,7*33%2) *0,24+1,1*21*0,24 = 1,663

| Razem = 1,663

plaskich podioze z cegly
Obmiar: |

11,20*356+23*3,5+511*3,5 = 30,135 '

Razem = 30,135
Obudowa dwuwarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych siupow plytami gipsowo

12,0* 345 = 41,400 ?
Razem = 41,400

na zaprawie, na paskach z piyt.

Obmiar:
12,0345+ 0,39*2* 3,45 = 44,091
Razem = 44,091

55 | KNRO0023
2612-0800

56 KNROOT2
1118-0100

[3,3*11 = 36,300
|Razem =

0chrona narokatSw wypuklych $cian kqtowmkxem metalowym

Obmiar:

36,300

EPrzygotowanie §cian pod okltadziny ptytkami imitujgcymi cegte ukiadanych na klej -

| wyréwnanie i wygtadzenie powierzchni klejem elastycznym

iF’rzewmizmne w wycenie Zrodia Swiatta i
= oprawa LED 60x60 cm AQ form BIG SIZE next square wbudowana w sufit podwmczony
-4 szt

|- oprawa typu zyrandol czarna lampa industriaina Factory, mat HK Living - 3 szt

| - oprawa punktowa AQ form TUBA distance 111x2 QRLED 230V natynkowy - 23 szt,
|- listwa led pozioma wraz z obudows i kloszem - 46 mb

-

' | Obmiar:

oprawa punktowa AQ form QRLED mini move lens 230V reflektor - 1szt.

1322*33+10,8"3,3 = 46,266
Razem = 46,266

\
|
\
|

Obmiar

85,140

76,720 |

1,663

46,266

[ Jedn.

m2

m2

m2

m2




SSE 2022 - taras na dachu budynku (aktualizacja)

5.10

L.p.

57

58

59

511 |

512

5.13

-5,147

61

Podstawa
opisu

- KNRu 0202
2803-D60D

KNRu 0202
1134-0201

| KNR 0012

| 1118-0100

E SR =

" KNRu 0202
2803-0600

Analiza
wiasna:

| KNRu 0202
1134-0201

| KNR 0202
| 0815-0200

1505-0300

| Analiza

wiasna:

KNR 0202

7 Opis / Obmiar '

—p
|
|
; :

'Licowanie $cian plytkami imitujgcymi cegle (MANUFAKTURA CEGIEL - cegla brgzowa z .

betonu architektonicznego barwionego w masie, fuga szara) - [ANALOGIA]

' Qbmiar:
13,22*33+10,8"33 = 46,266
|Razem = 46,266

\ ‘
| Mnozniki: 1
[R = 1,5000 ‘
| Gruntowanie $cian akrylowymi preparatami gighokopenetrujgcymi (pod oktadzing z piyt
| betonu architektonicznego) |
1E(}bmiar: |
1545*3,3 = 17,985

|Razem = 17,985

Przygotowanie podioza pod okladiny plytkowe z karmieni sztucznych ukiadanych na klej -
iwyréwnanie i wygladzenie powierzchni klejem elastycznym

% Obmiar:

165,45%33 = 17,985
:iRazem = 17,985

|
! Licowanie $cian plytkami betonowymi LoftSystem o wymiarach 60/120cm na zaprawie
| klejowej [ANALOGIA]

!Obmiar:
15,45*33 = 17,985
'Razem = 17,985

| Mnozniki:
'R =1,5000

| Ozdoba écienna z profili aluminiowych 4/8cm - kalor antracyt malowanie proszkowe (12
szt lameli aluminiowych)

| Obmiar:
11,000
1Gruntowanie $cian akrylowymi preparatami gtebokopenetrujgcymi (dla robét malarskich i
| &cian) !
%Obmiar: !
[61173372+120%33+561172"33+572"33+217"33"2+14%33%2+12
1*3,3+0,39*2*33 = 156,024
|Razem = 156,024

Gladz gipsowa dwuwarstwowa, na $cianach ANALOGIA

Qbmiar: ‘
{511*33%2+120*33+511*2*33+572*33+217*33*2+1,4*33%2+1,2
{*3,3+0,39*2*3,3 = 156,024

'Razem = 156,024

Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych scian- Magnat Ceramic biaty
diament |

Obmiar:

*33+0.39*2*3,3 = 156,024
{Razem = 156,024

Instalacja elektryczna oswietleniowa

511 233" 2+ 120" 33 + B 11 *2* 33 w572 38+ 24783 "2+ 14 33 2% 12

 Weena obejmuje demantaz istniejacej instalacji elektrycznej oraz montaz nowej instalacji
EoSwietIeniowej, ewakuacyjnej i awaryjnej zasilajacej Zrodia swiatta zgodnie z projektem |
| aranzacji wraz z wigczeniem do istniejacego sytemu zasilania budynku !

| Przewidziane w wycenie zrodia swiatta : |
;- oprawa typu zyrandol czarna lampa industrialna Factory, mat HK Living - 2 szt.

| - oprawa punktowa AQ form TUBA distance 111x2 QRLED 230V natynkowy - 20 szt.
| - listwa led pozioma wraz z obudowg i kloszem - 60 mb

|- oprawa najazdowa PABLA M4030 - 15 szt.

| - whijany reflektor ogrodowy srebrny SILVER 1XGU10 - 4 szt.

| - oprawa awaryjna AW1 LED 2W ONTEC R C1 - 1 szt.

| - oprawa ewakuacyjna EW1 LED z poktogramem typ ONTEC S M1 - 1 szt.

| - oprawa ewakuacyjna EW2 LED z poktogramem typ ONTEC G E 1E - 1 szt.

‘ Obmiar:

Ort;miarr : Je&n. |

¥

46,266 |

17,985|

4

17,985

156,024

im2

m2

m2

m2

kpl

m2 |



SSE 2022 - taras na dachu budynku (aktualizacja)

Lp. | Podstawa | Opis / Obmiar ~ Obmiar | Jedn.
opisu i ‘
oo o ] S — = ~
' 11,000 | i
CISSSSI (A N A s N -
7 %Insta!aqa centralnego ogrzewanla wentylacjl i kllmatyzacp i
Po7a KNRw 0215 } Rureciagi z rur PP o potaczeniach 7grzewanych na ac;anach budynku o &r zewnetrzne; 32 24 DGG m
0404-0300 |mm ,
: Ghmiar:
12,0*2 = 24,000
Razem = 24,000 L
B 7’5_“ i:(NRV\; 621“5 Rurouagu Zrur F’P o pchzeniach zorzewanywh na $cianach budynku o ér zewne,trznej 25 44000 m i
0404-0206 | mm \
Obmiar: i
55*8 = 44,000
Razem = 44,000
77.3 KNRw 0215 Rurocagl Zrur PP 0 po&qczemach zgfzewanych na smanach budynku o Sr zewnetrznej 20 44,000 m
0404-0100 |mm
Obmiar:
558 = 44,000 |
i i Razem = 44 000 ‘
| |
7.4 KNRw 0215 | Rury przyiaczne z twurzyw sztucznych do grzejnikow o sredmcy zewm;trznej 20 mm 4,000 kpl
0429-0100 |
% QObmiar: !
4 = 4000 i 1
! Razem = 4,000 i w
H ( { H
7.5 KNR 0215 Zawor qrzejmkowy VARiO T ERIV! TWINS AlL PREMIUM ELEGANCK] KATOWY 4,000 szt. f
0415-0101 | KOL.CZARNY i
' | Obmiar: :
{4 = 4,000
Razem = 4,000
76 | KNRO25 | Montaz grzejnikow statowych o mocy 800W-2000W - VASCO CARRE POZIOMY CPHNZ | 1 4000,  kpl
0417-0200 | CZARNY podtaczenie boczne }
Qbmiar:
= 4,000
! Razem = 4,000
! Mnozniki:
R=3 OUOO
7.7 KNR 0401 szeblr'ue otworéw o gruboécl 20 cmw elementach z betonu Zwirowego o powierzehni 6,000 m2
0209-0300 (0,05 m2 do 0,10 m2
QObmiar
= 6,000
Razem = 6,000
7.8 KNR 0401 Przebtcae otworéw w sule‘nach na zaprawie cementowe] o grubosci 1 cegly 4,000 szt |
0333-1600
Obmiar:
4 = 4000
i Razem = 4,000
7.9 KNR 0401 Wykucqe bruzd pazmn"ych o giabokosm i szerokosci 1/2 x 1’2 ceg%y W écganach na 18,000 m
0337-030C | zaprawie cementowe]
i
: Obmiar:
118 = 18,000
! Razem = 18,000 !
s — S S o
7. 10 Analiza Dostawa i montaz wentylatora mechamcznego ¢} wyciajnosc:i 420 m3m 1,000 kpl
wiasna:
Obmiar:
1,000 i
711 Analiza Dostawa i monlaz kllmatyzatomw suennym typu spht o] mouy min.3,5KwW 2,000 kpl
: wiasna:
‘ : Obvmar




SSE 2022 - taras na dachu budynku (aktualizacja)

S R — — O IS—
bl Podstawa | Opis / Obmiar } Obmiar | Jedn.
| opisu | 1 ;
[‘ 5 XS = _~ SRSy Bt s e 4 Py - {. S— - - “ .- PO
i 2,000 : i
' 8 Taras ‘
' 8.1 Analiza Posadzki tarasu wentylowanego z plyt 60/120 cm typu Crafter Grafit 2.0 wraz ‘ 91,640 m2
Z whasna: ustawieniem oraz wypoziomowaniem systemowych wspornikéw regulewanych pod piyty
| tarasowe :
Uwaga:
W celu zapewnienia stabilnosci wspornikow nalezy przewidziec "splecie” ostatniego rzedu |
wspornikéw z przedostatnim przy pomocy plaskownikdw z biachy stalowej gr min 0,7mm | |
| i
! Kazda piyta posadzki powinna by¢ podparta piecioma wspornikami ! \
‘ Obmiar, ; i i
| 91,64 = 91,640
| | Razem = 91,640 l
8.2 Anairirzz;ﬂ Posadzki tarasu wei;rtyrl;)r;z;}éir'lrég; ?Iiré;ki kumiprazytowe} na Iegaraclﬁ Wraz ustawieniem 89,190 m2 |
 wilasna: oraz wypoziomowaniem systemowych wspornikow regulowanych pod piyty tarasowe
|
i Uwaga: (
| i
VW celu zapewnienia stabilnosci wspornikéw nalezy przewidzied "spiecie” ostatniego rzedu |
wspornikow z przedostatnim przy pomocy pfaskownikaw z blachy stalowej gr min 0,7mm
Obmiar:
89,19 = 89,190 { i
Razem = 88,180 i i
‘I 1
. L U S SO — RGNS . S S_— . [
8.3 KNRu 0202 ' Montaz elementéw wykoriczeniowych, ostony boczne tarasu z blachy powlekanej 40,900 m
0538-0300
Obmiar:
40,9 = 40,900
| Razem = 40,900 )
8.4 KNR 0202 | Balustrady schodowe wys. 1,1 m - stal nierdzewna, wypelnienie szklo bezpieczne L 40,900 m
1207-0500 i
! Obmiar: ‘ i
60+124+60+60+4,5+6,0 = 40,900 i |
Razem = 40,800 i i
|
8.5 KNR 0712 | Czyszczenie przez szezotkowanie reczne stalowych konstruke)i petnosciennych w T 101,000 m2 ‘
! 0101-0100 | obszarze objetym opracowaniem - dwuteownik IPE 260mm (stupy attyki), blacha |
: trapezowa {attyka od strony tarasuj ‘ i
I i
Obmiar: ‘ |
40* (026*2+0,12%4) *6+20* (13.0+195+6,0) = 101,000 |
Razem = 101,000 |
86 | KNRO712 | Odtluszczanie jednokrotne powierzehni konstrukcji petnosciennych w obszarze objetym | 101,000 m2
0105-0100 |opracowaniem - dwuteownik IPE 260mm (stupy attyki), blacha trapezowa (attyka od ! |
strony tarasu) | i
Qbmiar: ' |
40* (0,26*2+0,12*4) *6+20" (13,0+185+6,0) = 101,000 |
Razem = 101,000 ! |
8.7 KNR 0712 “ Maiowanie pedziem konstfuk.cji pelnosciennej farba poliwinyicwa dd gruntowania w 161,000 m2
I 0206-0100 | obszarze objetym opracowaniem - dwuteownik 1PE 260mm (stupy attyki), biacha {
{trapezeowa (altvka od strony tarasu} |
Obmiar: !
40* (026*2+012%4) "6+20* {13,0+185+860) = 101,000 i E
Razem = 101,000 ; ;
8.8 KNR 0712 | Malowanie pedzlem konsirukcji pelnosciennej emalia poliwinylowa wraz z 3 101,000, m2 |
0214-0100 |rozcienczalnikiem w obszarze objetym opracowaniem - dwuteownik IPE 260mim (siupy ‘ |
attyki), blacha trapezowa {(attyka od strony tarasu) | i
Obmiar: 5 1 ‘
407 (026*2+0,12%4) "6+20” (130+1956+60) = 101,000 | i i
Razem = 101,000 i ir ‘
S R S | o g e v B S e
88 KNRw 0401 | Tynki zwykie, cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/, na kominach ponad | 5,220 ‘ m2
0735-0201 |dachem plaskim ! i




SSE 2022 - taras na dachu budynku (aktualizacja)

| L.p. ' -P-édstawa | Obis / (-)-Brﬁiar
I ! opisu ;
[ | Obmiar: ‘
| 1(22+05) *2*06+ (28+05) *06 = 5220 ‘
| |Razem = 5,220 ‘
8.10 ; KNR0023 ‘ [Anaiogiaj W;lkéﬁénie ciéﬂi{éWarsM0wej wyprawy z tynku ék@io&ego na $cianach i
i 0933-0400 | kominéw
} | QObmiar:
(22+05)*2*06+ (2,8+05) *0,6 = 5220 i
Razem = 5,220 i
8.11 KNRu 0202  Okladziny czapek kominéw plytkami SCANDINAVIA BEIGE 31x62cm na zaprawie g
2804-0400  klejowej ;
 Obmiar:
[(046+23) *2*01+046"23] + [ (2,8+046) *2*0,1+28"046] = 3,550 |
Razem = 3,550 I
8.12 | K;\]ﬁw6202 Podtoze z Vkrusﬂzy\'rvia kamiennego wokot komindw wentylcyjnych
1103-0402 |
|
‘ Obmiar: !
i i[3,0*2*0,3*0,2+0,5*0,3*2*0.21+[3,5*0,3*0,2‘2+O.5*O,3*0,2*2} = i
! 10,900 i
! 'Razem = 0,900 |
\
,,,,,, O S
8.13 | KNRu 0202 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu do 25cm - !
0541-0100 | zabezpieczenie przed przemieszczaniem sig kruszywa wokol komidw
% Obmiar: i
i 1(30*2+1,172) *0,25+ (3372+1,1%2) " 025 = 4,250 |
i 'Razem = 4,250
' 8.14 I Analiza | Elementy wydzielajace czeé¢ uzytkows od pozostalej cze$é dachu - écianka azurowa z
| | wiasna:  profili aluminiowych 4/8cm - kolor antracyt malowanie proszkowe
l I |
! | Obmiar: i
[(7.5+7,5) 2,5 = 37,500 |
|Razem = 37,500 :
| i {
8.15 Analiza ' Trojkatne markizy tekstylne, p.stoneczne wraz z montazem ?
. wlasna: | I
| Obmiar; i
14,000 |
. 8.16 Analiza Gazony ogrodowe zgodnie z projektem aranzacji ‘
| wiasna: |
QObmiar:
13,000

Obmiar

‘m2

,,mz,,




SSE 2022 - docieplenie écian zewnetrznych adaptowanych pomieszczen na tarasie

Obmiar:
3.7*4+175%2+123*2*2+115*2*3+21*2*2+226*2+266 =
45,700

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 Docieplenie $cian zewnetrznych adaptowanych pomieszczen na
tarasie
1.1 KNR 0401 | Rozebranie obrébek blacharskich - podokienniki, okapy 4,585 m2
0535-0800
Obmiar:
(2,75+1,8*3) *05+1,7*0,3 = 4,585
Razem = 4,585
1.2 KNR 0023 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, poprzez 181,153 m2
2611-0100 | oczyszczenie i zmycie
Obmiar:
125*4*35+ (1,75+123*2+1,0+21*4+115*6) *0,3 = 181,153
Razem = 181,153
1.3 KNR 0023 | Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodg lekka - mokra, poprzez 181,153 m2
2611-0300 | gruntowanie emulsjg akrylowag dwukrotne
Obmiar:
125*4*35+ (1,75+1,23*2+10+21*4+115*6) *0,3 = 181,153
Razem = 181,153
1.4 KNR 0023 |lzolacja termiczna $cian plytami styropianowymi gr 20cm (styropian o 174,895 m2
2612-0100 | wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,032)
Obmiar:
(12,6+2*0,2) *4*3,7- (1,75%1,15+1,23*1,14*2+15*21+10*2,1 +
2,66*224) = 174,895
Razem = 174,895
1.5 KNR 0023 |lzolacja termiczna osciezy ptytami styropianowymi gr 3 cm (styropian o 6,627 m2
2612-0200 | wspdtczynniku przewodzenia ciepla nie wiekszym niz 0,032)
Obmiar:
(1,75+1,15*2+21*4+15+1,0+266+224%2) *0,3 = 6,627
Razem = 6,627
1.6 KNR 0023 | Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych - 6 szt. dybli/m2 1049,368| szt
2612-0300
Obmiar:
[ (125+2*0,2) *4*37- (1,75*1,15+123*114*2+15*21+1,0*21
+266*224) ] *6 = 1049,368
Razem = 1 049,368
1.7 KNR 0023 | Przyklejenie warstwy siatki na izolacji z plyt styropianowych na scianach 174,895 m2
2612-0600
Obmiar:
(125+2*02) *4*3,7- (1,75*1156+1,23*114*2+15*21+1,0*21 +
2,66%2,24) = 174,895
Razem = 174,895
1.8 KNR 0023 | Przyklejenie warstwy siatki na osciezach 6,627 m2
2612-0700
Obmiar:
(1,75+1,15*2+21*4+15+10+266+224*2) *0,3 = 6,627
Razem = 6,627
1.9 KNR 0023 | Przygotowanie podioza dla wykonania wyprawy tynkarskiej poprzez gruntowanie 181,522 m2
2611-0300 | akrylowym podktadem tynkarskim
Obmiar:
174,895 + 6,627 = 181,522
Razem = 181,522
1.10 KNR 0023 | Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym z siatkg 45700 m
2612-0800




SSE 2022 - docieplenie scian zewnetrznych adaptowanych pomieszczen na tarasie

L. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Razem = 45,700
1.11 | KNR 0023 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego na na $cianach 174,895| m2
0933-0200
Obmiar:
(1256+2*02) *4*37- (1,76*1,16+123*114*2+15*21+10*21 +
266*224) = 174,895
Razem = 174,895
1.12 | KNR 0023 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego na osciezach o 6,627 m2
0933-0400 |szerokosci do 30 cm
Obmiar:
(1,75+1,156*%2+21*4+15+10+266+224*2) *0,3 = 6,627
Razem = 6,627
1.13 KNR 0202 | Rézne obrobki z blachy ocynkowanej, grubosci 0,55 mm przy szerokosci w 2,200 m2
0506-0201 | rozwinieciu ponad 25 cm - podokienniki
Obmiar:
(1,3*2+1,8) *0,5 = 2,200
Razem = 2,200
2 Pokrycie dachowe wraz z dociepleniem stropodachu
21 KNR 0401 | Rozebranie obrébek blacharskich, obrébki muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy 30,460 m2
0535-0800 | gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Obmiar:
12,6*05*2+125*03*2+ [ (34+16+15+15+11) *2*03+05*2*
5] = 30,460
Razem = 30,460
2.2 KNR 0401 | Rozbiorka betonowych czapek kominowych 4,550 m2
0212-0400
Obmiar:
(34+16+15+15+11) *0,5 = 4,550
Razem = 4,550
2.3 KNR 0401 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku 25,000 m
0535-0400
Obmiar;
12,56*2 = 25,000
Razem = 25,000
2.4 KNR 0401 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku 7,000 m
0535-0600
Obmiar:
35*2 = 7,000
Razem = 7,000
2.5 KNR 0403 | Demontaz wspornikow instalacji odgromowej 9,000 szt
1137-0300
Obmiar;
9,000
Mnozniki:
R = 2,0000
2.6 KNR 0401 | Rozbidrki pokrycia z papy - pierwsza warstwa 156,250 m2
0519-0400
Obmiar:
12,5* 12,5 = 156,250
Razem = 156,250
2.7 KNR 0401 | Podmurowanie kominéw z cegiet (dla zapewnienia wymaganej odlegtosci od 1,820 m3
0310-0100 | poziomu pokrycia do wylotu otworu wentylacyjnego)

Obmiar:
(34+16+15*2+11) *04*0,5 = 1,820




SSE 2022 - docieplenie Scian zewnetrznych adaptowanych pomieszczen na tarasie

L.p.

Podstawa
opisu

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

Razem = 1,820

2.8

KNR 0202
0219-0500

Nakrywy kominéw, o $redniej grubosci plyty 7 cm.

Obmiar:
(34+16+15*2+11) *0,5 = 4,550
Razem = 4,550

4,550

m2

2.9

Analiza
wiasna:

Demontaz istniejgcych wentylatorow dachowych na stalowych przewodach
wentylacyjnych o érednicy 30cm. Montaz nowych odcinkow (dt.50cm) przewodow
wentylacyjnch z kotnierzem oraz ponowne zamontowanie wentylatorow i
podigczernie zasilania elektrycznego

Obmiar:
4,000

4,000

szt.

2.10

KNR 0202
0406-0100

Zamontowanie konstrukcji z tarcicy impregnowanej da mocowania obrobek
blacharskich wzdtuz krawedzi dachu ocieplonego styropapa gr 30 cm

Obmiar:

125*0,1*0,3*2 = 0,750
Razem = 0,750

Mnozniki:
R =1,3000

0,750

m3

2.1

KNR 0021
4007-0200

Montaz plyty OSB gr 22mm pod obrébki blacharskie $cian szczytowych i okapow

Obmiar:
126*06*2+125*0,4*2 = 25,000
Razem = 25,000

25,000

m2

2.12

KNR 0401
0514-0800

Izolacja termiczna stropodachu ze styropapy EPS100-036 gr.30 cm (plyty
styropianowe jednostronnie laminowane papa)

Obmiar:
12,5*12,56 = 156,250
Razem = 156,250

Mnozniki:
R =1,2000

156,250

m2

213

KNR 0401
0514-0800

Izolacja termiczna ogniomurdw styropapg EPS100-036 gr.30 cm (zapewnienie
ciggtosci izolacji termicznej $cian i stropodachu)

Obmiar:

12,56*2* (0,6+0,2) = 20,000
Razem = 20,000

Mnozniki:
R =1,2000

20,000

m2

2.14

KNR 0023
2612-0500

Mocowanie do dachu plyt styropapy za pomoca teleskopowych tgcznikéw
mechanicznych - 6 szt./m2

Obmiar:
(125*125+125*06*2) *6 = 1027,500
Razem = 1 027,500

Mnozniki:
M = 0,8000

1027,500

szt

2.15

Analiza
wiasna

Montaz izoklinow 5x5 cm laminowanych papa

Obmiar:

125%2+ (34+04) *2+ (16+04) *2+ (1,6+04) *2*2+ (1,1+0,4)
*2 = 47,200

Razem = 47,200

47,200

KNR 0015
0527-0100

Wykonanie wentylowanego pokrycia dachu przy uzyciu papy termozgrzewalnej
(pokrycie dachu warstwg papy wierzchniego krycia klasy PYE PV250 S52 i papg
wentylacyjng)

Obmiar;

156,250

m2




SSE 2022 - daocieplenie scian zewnetrznych adaptowanych pomieszczen na tarasie

L.p.

Podstawa
opisu

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

12,5 % 12,5 = 156,250
Razem = 156,250

217

KNR 0022
0529-0400

Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
klasy PYE PV250 $52 murow ogniowych pasem papy szer.30cm

Obmiar:
12,6*2 = 25,000
Razem = 25,000

25,000

2,18

KNR 0022
0529-0500

Obrdbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
klasy PYE PV250 $52 muréw ogniowych dodatek za kazde dalsze 5 cm
szerokosci

Obmiar:
12,5%2 = 25,000
Razem = 25,000

Krotnoéé: 10,0

25,000

2.19

KNR 0022
0528-0600

Obrébki dachowe kominow przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia klasy PYE PV250 §52

Obmiar:

125"2+ (34+04) *2+ (16+04) *2+ (1,5+0,4) *2*2+ (1,1+04)
*2 = 47,200

Razem = 47,200

47,200

2.20

KNNR 0005
0110-0400

Listwy dociskowe, kominowe, mocujgce warstwe papy na $cianach kominéw

Obmiar:

1262+ (34+04) *2+ (16+04) *2+ (1,5+04) *2*2+ (1,1+04)
*2 = 47,200

Razem = 47,200

47,200

2.21

KNRu 0202
0541-0100

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej - obrabka nakryw ogniomuréw i kominéw,
pas podrynnowy i nadrynnowy

Obmiar:

125*2*0,7+ (34+06) *2*0,15+ (16+0,6) *2*015+ (1,56+06) *2
*2*0,15+ (1,1+06) *2*0,15+ (0,25+0,5) *125*2 = 39,880

Razem = 39,880

39,880

m2

2.22

KNRw 0202
0522-0200

Rynny dachowe - montaz z gotowych elementow z blachy stalowej powlekanej,
rynny péltokragte o §rednicy 15 cm,

Obmiar:
12,5*2 = 25,000
Razem = 25,000

25,000

2.23

KNRw 0202
0529-0200

Rury spustowe - montaz z gotowych elementow z blachy stalowej powlekanej, rury
okragte o srednicy 15 cm.

Obmiar:
3,8*2 = 7,600
Razem = 7,600

7,600

2.24

KNRw 0202
1611-0500

Rusztowania ramowe warszawskie, przesuwne o wysokosci kolumny do 4 m.

Obmiar:
16,000

16,000

szt

2.25

KNR 0401
0106-0400

Usunigcie z dachu materiatéw z rozbiorki. W wycenie uwzgledniono koszt pracy
dzwigu samochodowego

Obmiar:
30,46 * 0,02 + 4,55* 0,07+ 25,0*0,02+ 7,0 *0,02 + 125,25 * 0,02
Razem = 4,073

4,073

4,073

m3

2.26

KNR 0401
0108-1100

Wywiezienie materiatow z rozbiorki stropodachu samaochodami
samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km

Obmiar:
30,46 * 0,02 + 4,55 * 0,07 + 25,0 * 0,02 + 7,0 * 0,02 + 125,25 * 0,02

4,073

4,073

m3




SSE 2022 - docieplenie Scian zewnetrznych adaptowanych pomieszczen na tarasie

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Razem = 4,073
2.27 | KNR 0401 |Wywiezienie materiatow z rozbiorki stropodachu samochodami 4,073 m3
0108-1200 | samowytadowczymi na nastepne 15 km
Obmiar:
30,46 * 0,02 + 4,55 * 0,07 + 25,0 * 0,02 + 7,0 * 0,02 + 125,25 * 0,02 = 4,073
Razem = 4,073
Krotnosé: 15,0
2.28 Analiza Optata za utylizacje odpadéw budowlanych 4,073 m3
wilasna:
Obmiar:
30,46 * 0,02 + 4,65 * 0,07 + 25,0 * 0,02 + 7,0 * 0,02 + 125,25 * 0,02 = 4,073

Razem = 4,073




